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Ausrüstung und Gerät  
in der Jugendfeuerwehr 

Empfehlung zum Umgang

Bezeichnung Gerät und Ausrüstung kg Handhabung Hinweis
Abgasschlauch für KFZ 5,3 Hitze

Ansaugschlauch D 2 m 1,1

Doppelkanister 5 l für MKS 8,0 Gefahrstoff

Einreißhaken 8,0 Ergonomie

Feuerwehrleine im Leinenbeutel 2,5

FW- Axt 2,8 gefährliche Oberfläche

Halogenstrahlen 24 V 1000 W 4,4 Hitze

Handfunksprechgerät 0,7

Handscheinwerfer 2,0

Kraftstoffkanister 10 l 11,0 Gefahrstoff

Krankenhausdecke 1,3

Krankentrage 8,0 Ergonomie

Mehrzweckzug 79,0 mechanische Gefährdungen

Motorkettensäge 8,2 Ausbildung  Mindestalter 18 Jahre

hydraulische Schere und Spreizer - mechanische Gefährdungen

PFPN10-1000 208,0 Bedienung nur mit Maschinistenausbildung

Pressluftatmer (PA) 17,5 Ausbildung nach FwDV 7 erforderlich

Schaummittel Kanister mit 20 l 20,6 Gefahrstoff

Standrohr 2 B 6,7

Steckleiter 4-teilig 50,0 Gefährdung durch Absturz

Stichsäge 0,2 gefährliche Oberfläche

Stoßbesen 1,5

Strahlrohr CM 1,2

Tragekörbe inkl. 3 Druckschläuchen C 19,5 Ergonomie

Druckschlauch B 10,2

Tabelle 2: Orientierungshilfe zur Einschätzung der Nutzung von Ausrüstung und Gerät in der Jugendfeuerwehr

Legende:

		 �hohe Gefährdung /nicht für die  
Jugendfeuerwehr geeignet

 	 	 �Denkanstoß/möglicherweise  
Gefährdungen vorhanden 

		 keine unmittelbare Gefährdung
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